
CORTINA DE AR



CORTINA DE AR

 Inibem a entrada de poeira, vetores, odores, fumaça e 
podem ser instaladas em entradas de lojas, supermercados, 
câmaras frigoríficas, cozinhas industriais, laboratórios e shopping 
centers.

 Destinadas a impedir a mistura de fluxos de ar ao isolar dois 
ambientes distintos através da formação de uma barreira de ar entre 
eles, mantendo condições ideais de temperatura interna, mesmo em 
ambientes de portas abertas.     

Perfis aerodinâmicos de alumínio extrudado, anodizado 
fosco.

GABINETE
Construção robusta e estruturada em chapa de aço carbono 
SAE 1020 galvanizada. Tratado quimicamente com fosfato de 
zinco, pintado com pó epóxi na cor cinza.

GRELHAS

Perfis de alumínio extrudado.

VENTILADORES

MOTORES 

Tipo sirocco duplex, de alto rendimento e baixo nível de ruído, 
com rotores de alumínio balanceados estático e 
dinamicamente. Desempenho testado conforme Normas  
AMCA.

ALETAS DIRECIONAIS

Monofásico, 1/5 ou 0,5 CV - 220V

Ambiente externo

*Ambiente interno Cortina de ar

*Ambiente interno climatizado, limpo, livre de insetos, poeiras e odores externos.
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DISTÂNCIA A PARTIR DA SAÍDA  
DE AR (m) 

VELOCIDADE (m/s) 

0 12,3 

1 6,0 

2 4,3 
3 3,4 
4 3,1 
5 2,8 
6 2,2 

MODELO 

VÃO DE PORTA 

MOTOR (CV) 
PESO 

(aprox.) 
(kG) 

VAZÃO 
(máxima) 

(m³/h) 
RUíDO 

(dB) LARGURA 
(mm) 

ALTURA (mm) 

1/5 0,5 1/5 0,5 
C-1 800 

2.800 5.000 
1/5 0,5 30 1.620 2.360 68 

C-1/3 1.200 1/5 (2) 0,5 47 2.420 3.515 70 
C-1/4 1.700 1/5(2) 0,5 56 3.230 4.740 72 
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CARACTERÍSTICAS

MONTAGEM



CORTINA DE AR

A

B

C

D

E

F

G

HI

F

Suporte de fixação

Ø11

Retorno de ar

Insuflamento
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MODELO A B C D E F G H I 

C-1 (02 ventiladores) 820 890 

350 64 41 375 

855 

200 250 C-1/3 (03 ventiladores) 1.250 1.320 1.285 

C-1/4 (04 ventiladores) 1.640 1.710 1.675 

DIMENSÕES
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Av. Brasil, 20151 - Barros Filho - RJ

2 1 3 3 7 2 - 8 4 8 4

trocalor.com.br
trocalor@trocalor.com.br

facebook.com/trocalorarcondicionado

youtube.com/trocalorarcondicionado

instagram.com/trocalorarcondicionado

21 96480-0160

FolderWhatsapp


